STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIE]
mgr inz. Konrada Piechowicza

pt.: ,,Okreslenie wptywu zastosowania wybranych spoiw na wzmacnianie gruntow”

Rozprawa doktorska podejmuje problematyke stabilizacji gruntéw stanowigcych
podioze drég rolniczych.

Celem rozprawy doktorskiej jest ukazanie wplywu, jaki wywierajg rézne spoiwa
wigzacych na wytrzymalo§¢ zmodyfikowanych gruntéw, ktére postuza jako materiat
konstrukcyjny do budowy drég rolniczych. Prace badawcze ukazaty jaki — wpltyw
najkorzystniejszych spoiw oraz ich kombinacji na nosno$¢ badanych gruntéw.

W rozdziale pierwszym omoéwiono problematyke transportu rolniczego z punktu
widzenia nos$nosci 1 przejezdnosci na drogach rolniczych. Przedstawiono podziat i
charakterystyke gruntéw wystepujacych na drogach min. pod wzgledem ich nos$nosci i
wysadzinowosci.

W  rozdziale drugim przedstawiono sposoby stabilizacji réznymi spoiwami
hydraulicznymi oraz specjalnymi dodatkami do spoiw hydraulicznych, majacych na celu
wzmocnienie konstrukcji drogi..

W trzecim rozdziale przedstawiono metodyke badan. W metodyce zawarto przekroj
podstawowych badan geotechnicznych gruntéw: wtasciwos¢ fizyczne, krzywa uziarnienia,
wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego oraz badan
wytrzymato$ci na S$ciskanie, rozcigganie, mrozoodpornosci i nasigkliwo$ci mieszanek
gruntéw ze spoiwami.

Czwarty rozdzial zawiera wyniki badan geotechnicznych trzech wybranych gruntéw:
niewysadzinowy — piasek $redni, wysadzinowy — glina piaszczysta 1 watpliwy — rumosz
gliniasty.

W rozdziale pigtym przedstawiono wyniki badan mieszanek gruntéw ze spoiwami. Do
badan wykorzystano spoiwa hydrauliczne np. cement, spoiwo pucolanowe CQ25 oraz dodatki
(chemiczny EN-1, jonowymienny K-1 1 polimerowy) wzmacniajace gruntu ze spoiwami
hydraulicznymi. Wybér spoiw zostal podyktowany mozliwo$cig nabycia materiatow do
badan. Spoiwa pozyskano dzigki uprzejmosci producentéw i wykonawcéw robdt drogowych.

W széstym rozdziale oméwiono sposéb obliczania bledow i analize statystyczng
uzyskanych wynikéw badan. Analiza dotyczy badania tréjczynnikowego, przyjeto metode
analizy wariancji liniowej, poprzez weryfikacje hipotez zerowych za pomoca funkcji
Fischera.

W rozdziale si6dmym poddano ocenie i dyskusji uzyskane wyniki. Uzyskane wyniki
badan potwierdzily przyjeta hipoteze, ze dodanie spoiw do gruntéw wptynie na ich
wlasciwosci mechaniczne, spowoduje wzrost ich wytrzymatosci na $ciskanie i pozostate
parametry techniczne, co zwigkszy zakres mozliwosci wykorzystania ich w budowie drog
gruntowych. Najkorzystniejsze za wzgledu na badane parametry wytrzymatosciowe okazaty
si¢ mieszanki gruntu watpliwego z kombinacja dodatkéw do spoiwa hydraulicznego. Rumosz
gliniasty charakteryzuje si¢ duzg réznoziarnistoscig, a spoistos¢ gruntu doskonale sprawdza
si¢ w wigzaniach z cementem polimerem dodatkiem jonowymiennym i chemicznym

Realizacja gtoéwnego celu pracy zostala przeprowadzona w oparciu o badania w
laboratorium oraz literature zwarta w bibliografii 1 inne pozycje literaturowe, zaréwno
wydane w kraju, jak i za granicg. Szczegdlnie istotne okazaly regulacje prawne, w postaci
Dziennikéw Ustaw, obowigzujacych norm i wytycznych. Dla wtasciwego opisu i
przeanalizowania wszelkiego rodzaju zagadnien poruszanych w niniejszej pracy, niezwykle
pomocne byly materialy w postaci stron internetowych producentéw spoiw, artykuty,
raportdw, sprawozdan i informacji zebranych podczas badan.



