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“» Ocena zagrozenia jakosci wod
powierzchniowych z obszarowych ognisk
zanieczyszczen rolniczych podczas przejscia
fall powodziowe.

¢ Ocena reakcji ekosystemu doliny rzecznej na
zanieczyszczenia substancjami biogennymi.

* Ocena stanu przepisow 1 ich skutecznosci
aktow prawnych w zakresie ochrony przed
powodzig, ryzyka powodziowego | jakosci
wody.



/

.0

.0

.0

L I I P i WOJEWODZTWO
-~ st v l\
ey [l D

PODLASKIE

- -

BY
BPECTCKAS
WOIEWODZTWO OBNACTSL
MAZOWIECKIE
.-
,,,,,, o=’
\.
I—
’
o Y WOJEWODZTWO
/ LUBELSKIE
1 BONUHCBKA
} OBNACTD
- \
Charakterystyka zlewni
'

/
0’0

Dtugosc cieku: 772 km

Dtugosc¢ na terenie Polski: 587 km
Dtugosc¢ odcinka granicznego: 363 km
Powierzchnia zlewni: 39 420 km?
Powierzchnia zlewni na terenie Polski: I
19 200 km? osRACTS
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Sredni przeptyw: 158 m3/s
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Miejscowosc

Hanna

Janow Podlaski
Koden

Konstantynéw

Rokitno
Stawatycze

Terespol —gmina
Witodawa - gmina

RAZEM

Oczyszczalnie sciekow na obszarze badan

Rownowazna @ Rzeczywista

Mechaniczne Biologiczne Liczba liczba Wspéiczy
Mieszkancoéw @ mieszkancow nnik
szt. m3/d szt. m3/d RLM 0S. RLM/os.
2 146 667 3143 21%
2 425 3397 5536 61%
2 700 5148 3772 136%
1 160 1440 4 050 36%
1 120 1 000 3199 31%
1 300 2 600 2 509 104%
1 500 3360 6 850 49%
4 239 1725 6 064 28%
1 120 13 2470 19 337 35123 55%
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Powodzie historyczne Obszary zagrozone

Zrodto: KZGW, http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html
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tadunki zanieczyszczen obszarowych w

eiTpP zlewni Bugu
Country Zrédto zanieczyszczen N/rok [tony] P/rok [tony] N kg/ha P kg/ha

Inwentarz 1058 366 0,97 0,34
Obszary uprawowe 720 111 0,61 0,10

Ukraina
Obszary nie skanalizowane 452 99 0,82 0,09
Total 2231 576 2,40 0,53

Biatorus Total 1085 202 1,17 0,21
Inwentarz 331 97 0,17 0,05
Uzytki rolne, uzytki zielone, 2956 273 152 0.14
lasy

Polska
Obszary nie skanalizowane 1701 387 0,88 0,20
Total 4988 757 2,57 0,39




Wykorzystanie nawozow mineralnych w

bl zlewni Bugu
Kraj N P,Og K,O CaO
Ukraina 32,1 6,5 7,2
Biatorus 22,7 5,5
Polska 40,6 17,8 20,4 62,4

Liczebnos¢ pogtowia zwierzat w zlewni Bugu

Kraj Pow[ili::ﬁzcihnia Licz[sfp]oéé wysci'g;:)?/vé;:nia I[?Srzc?[?
' [szt./ha] '
Ukraina 10 800 602 897 0,56 570 000
Biatorus 9 200 489 072 0,53 770 000
Polska 19 400 1105 321 0,57 4 100 000
Suma 39 400 2 197 290 0,56 4 440 000
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WODOWSKAZ WE WLODAWIE
Stanwody (W) stan ostrzegawczy stan alarmowy
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Steienia P,, w punktach pomiarowo-kontrolnych
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StezeniaN,, w punktach pomiarowo-kontrolnych
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PPK SLAWATYCZE

Natezenie przeptywu (Q)

—— Azot ogdlny
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Obowiagzujace przepisy prawne:

Ustawa Prawo wodne:

’0

»*  Warunkowe dopuszczenie czasowego pogorszenia stanu wod, jezeli jest ono
skutkiem ekstremalnych zjawisk powodziowych:
- zostaty podjete dziatania majgce na celu zapobiezenie dalszemu pogorszeniu
stanu wdd oraz przywrocenie poprzedniego stanu wod
- w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza muszg byc ustalone
warunki i wskazniki kwalifikowania zjawisk, powodujgcych czasowe pogorszenie
stanu wad
- dziatania te zostaty zawarte w programie wodno-srodowiskowym kraju i
zostang zawarte w najblizszej aktualizacji planu gospodarowania wodami
dorzecza

*  Dopuszczenie czasowego pogorszenia stanu wod nie moze trwale uniemozliwiac

lub zagrazac realizacji:

1) celdéw srodowiskowych ustalonych dla innych czesci wod w granicach tego
samego dorzecza

2)  wymogow dotyczgcych ochrony sSrodowiska wynikajgcych z odrebnych
przepisow

L)
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Obowiagzujace przepisy prawne:

Ustawa Prawo wodne:

R/

%+  Zakaz lokalizowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, gromadzenia
sciekow, odchodow zwierzecych, srodkow chemicznych, a takze innych
materiatow, ktore moga zanieczysci¢ wody, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow i ich sktadowania

*  Mapy ryzyka powodziowego: instalacje, ktore w razie wystgpienia powodzi

mogtyby spowodowac znaczne zanieczyszczenie srodowiska, oraz potencjalne

ogniska zanieczyszczen wody (oczyszczalnie i przepompownie sciekow,
sktadowiska odpadow, cmentarze)

L)

L)

L)

*  Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym: dziatania stuzgce osiggnieciu celéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym; m.in. ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkéw powodzi dla srodowiska



Obowiagzujace przepisy prawne:

Ustawa Prawo wodne:

’0

» Obowigzek uzgadniania z dyrektorem RZGW planow
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o
warunkach zabudowy (dla przedsiewzie¢ wymagajacych
pozwolenia wodnoprawnego)

&

L)

L)

» Obowigzek uwzglednienia: 1) granic obszarow wyznaczonych na
mapach zagrozenia i ryzyka powodziowego w planach
zagospodarowania przestrzennego oraz 2) poziomu zagrozenia
powodziowego wynikajgcego z tych obszarow w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach
zabudowy



Inhe przepisy:

Odpady:

» zakaz lokalizacji sktadowisk odpadow niebezpiecznych oraz sktadowisk odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w dolinach rzek, w poblizu zbiornikow waéd
srodlagdowych, na obszarach narazonych na niebezpieczennstwo powodzi

* obowigzek przeprowadzenia na obszarze planowanego sktadowiska odpadow badan
hydrologicznych, wykonanych w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych,
tj. w okresie wysokich stanow waod

Cmentarze:
* teren cmentarza powinien znajdowac sie w miare mozliwosci na wzniesieniu i nie
podlegac zalewom



Odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane zanieczyszczeniem podczas
powodzi

Konstytucja RP:

» wiadze publiczne s3 obowigzane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom
degradacji Srodowiska

* kazdy jest obowigzany do dbatosci o stan srodowiska i ponosi odpowiedzialnosc za
spowodowane przez siebie jego pogorszenie

Ustawa o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie:

e ustawy nie stosuje sie, jezeli szkody w srodowisku zostaty spowodowane przez
katastrofe naturalng (np. powodz); zwolnienie podmiotow korzystajgcych ze
srodowiska z odpowiedzialnosci za naprawe szkod w srodowisku, bedgcych
skutkiem powodzi

e organem wfasciwym w sprawach odpowiedzialnosci za zapobieganie szkodom w
srodowisku i naprawe tych szkéd w srodowisku jest regionalny dyrektor ochrony
srodowiska



 Wody pokrywajgce powierzchnie terenu podczas przejscia fali powodziowe]
przyczyniajgc sie do wymywania skfadnikow odzywczych z gleby. Jednakze w
przypadku doliny Bugu niebezpieczenstwo to jest minimalizowane przez
zagospodarowanie terenu — dominujgce w krajobrazie taki i pastwiska, ktore sg stabo

nawozone lub nienawozone.

W zwigzku z matymi przeptywami na tarasie zalewowym dominuje proces
sedymentacji. W zwigzku z tym mozliwe jest zajScie procesu samooczyszczania wod
ptynacych, tak jak przebiega to w dolinach torfowych lub matych zbiornikach wodnych

(constructed wetlands).



s Wyptukiwanie azotu i1 fosforu moze mie¢ miejsce na pastwiskach, na ktorych

wypasane jest bydto (obornik). Nalezy podkresli¢ rowniez, ze powodzie majg miejsce
gtownie w okresie wiosennym, zatem sktadniki odzywcze wprowadzone do
srodowiska glebowego w poprzednim okresie wegetacyjnym sg wykorzystane przez

rosliny w co najmniej 80%.

Wiekszos¢ gospodarstw zlokalizowanych na wyzynie nie jest zagrozona powodzig.
Niemniej jednak, oszacowano, iz dziesigtki miejsc przechowywania obornika jest
zlokalizowanych na obszarze zalewowym. Fala powodziowa w dolinie Bugu stanowi
rowniez zagrozenie dla chlewow i obdr, ktore zostaty zinwentaryzowane. Obiekty te
powinny zostac¢ zlikwidowane lub zabezpieczone. W chwili obecnej dziatanie to
powinno byC priorytetem dla lokalnej administracji i Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodne.



% Oczyszczalnie sciekow we Wiodawie i Terespolu chronione sg przed powodzig przez

4

waty przeciwpowodziowe | stanowig zagrozenie dla srodowiska naturalnego jedynie w
wypadku powodzi o charakterze wody piecsetletniej lub wiekszej. Oczyszczalnia
sciekow w Kodniu nie jest chroniona w zaden sposob, zatem potencjalne stanowi ona

powazne zagrozenie dla jakosci wody w przypadku zalania.

Na terytorium Polski, za wyjatkiem matych oczyszczalni sciekow, nie istniejg duze
zbiorniki nieczystosci, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ekosystemu. Po stronie
biatoruskiej, ponizej Brzescia, na granicy tarasu zalewowego, zlokalizowana jest
oczyszczalnia sciekow i osadniki, w ktorych przetrzymywane sg scieki 0 hieznanym

skfadzie.



Ochrona wod przed zanieczyszczeniem podczas przejscia fali powodziowej
polega na:

warunkowym dopuszczeniu czasowego pogorszenia stanu wod, bedacego
wynikiem powodzi

podjeciu dziatan w celu zapobiezenia dalszemu pogorszeniu sie stanu wod oraz
przywrocenia poprzedniego stanu wod

zakazie lokalizacji obiektow lub dziatalnosci, ktore mogg byc zrodtem
zanieczyszczenia wod, na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig
obowigzku naniesienia na mapy ryzyka powodziowego instalacji, ktore w razie
wystgpienia powodzi mogtyby spowodowac znaczne zanieczyszczenie
srodowiska, oraz potencjalnych ognisk zanieczyszczen wody

obowigzku zawarcia w planach zarzgdzania ryzykiem powodziowym dziatan

stuzacych osiggnieciu celow zarzgdzania ryzykiem powodziowym
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Dziekuje za uwage



