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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest mieszacz-uzdatniacz powietrza, mający zastosowanie w pomiesz-

czeniach inwentarskich oraz ubojniach. 

Wymogi ochrony środowiska narzucają zredukowanie szkodliwych gazów, między innymi amo-

niaku, podtlenku azotu i odorów w pomieszczeniach inwentarskich oraz ubojniach. Do oczyszczania 

powietrza stosuje się filtry mechaniczne, płuczki chemiczne, filtry biologiczne. 

Mieszacz-uzdatniacz powietrza według wynalazku posiadający dwie ramy obudowy, między 

którymi znajduje się wentylator i kaseta filtra z umieszczonym w niej złożem filtracyjnym, charakteryzu-

je się tym, że złoże filtracyjne stanowi granulat tworzywa sztucznego zawierający chemiczny kataliza-

tor. Katalizatorem są cząsteczki metali reaktywnych lub ich tlenki o silnych właściwościach katalitycz-

nej redukcji gazów, odorów i mikroorganizmów w powietrzu, zwłaszcza srebro i tlenki krzemu, które 

mogą występować w dowolnych kombinacjach składu, proporcjach i stężeniach. Przed przednią ramą 

obudowy znajduje się siatka nawinięta na rolki.  

Korzystnym jest, gdy siatka wykonana jest z tworzywa sztucznego wzbogaconego cząsteczka-

mi metali reaktywnych lub ich tlenkami o właściwościach katalitycznej redukcji gazów. 

Mieszacz-uzdatniacz powietrza według wynalazku umożliwia oczyszczanie powietrza w za-

mkniętym pomieszczeniu z amoniaku, podtlenku azotu, siarkowodoru i innych odorów oraz z drobno-

ustrojów chorobotwórczych. Siatka zabezpiecza przed cząsteczkami pyłu zawieszonego w powietrzu 

oraz wstępnie oczyszcza powietrze z odorów. Po znacznym zanieczyszczeniu się siatki, można ją 

przesunąć przewijając na rolkach. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku przedstawiającym 

schematycznie mieszacz-uzdatniacz powietrza w stanie rozłożonym. 

Bezpośrednio za przednią ramą obudowy 1 znajduje się kaseta filtra 2 wypełniona granulatem 3 

polipropylenu wzbogaconego w trakcie jego produkcji tlenkiem krzemu otoczonym cząsteczkami sre-

bra o stężeniu ostatecznym 100 ppm srebra. Przed przednią ramą obudowy 1 umieszczona jest siatka 4 

nawinięta na rolki 5. Siatka 4 wykonana jest również z polipropylenu lecz wzbogaconego tlenkiem 

glinu. Za kasetą filtra 2 znajduje się wkład węgla aktywowanego 6, osłona wentylatora 7 i wentylator 8. 

Całość zamknięta jest tylną ramą obudowy 9. 

Zasysane przez wentylator 8 powietrze przedostaje się przez siatkę 4, na której zostają zatrzy-

mane większe cząsteczki pyłu. Siatka wywołuje również wstępne reakcje oczyszczania powietrza ze 

szkodliwych gazów. Zasadnicze reakcje oczyszczania powietrza z amoniaku, podtlenku azotu, siar-

kowodoru oraz innych gazów i drobnoustrojów chorobotwórczych następują podczas przepływania 

powietrza przez złoże granulatu 3, znajdujące się w kasecie 2. Złoże granulatu charakteryzuje się 

małym oporem przepływu powietrza. Następnie powietrze po przejściu przez wkład węgła aktywowa-

nego 6, osłonę wentylatora 7, wentylator 8 i tylną ramę obudowy 9 wraca do pomieszczenia, w którym 

zawieszony jest mieszacz-uzdatniacz powietrza. Właściwości antystatyczne i hydrofobowe granulatu 3 

powodują jego samooczyszczanie się na powierzchni oraz ułatwiają renowację wkładu filtracyjnego. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Mieszacz-uzdatniacz powietrza, posiadający przednią ramę obudowy oraz tylną ramę obu-

dowy, między którymi znajduje się wentylator i kaseta filtra z umieszczonym w niej złożem filtracyjnym, 

znamienny tym, że złoże filtracyjne stanowi granulat (3) z tworzywa sztucznego, zawierający che-

miczny katalizator w postaci cząsteczek metali reaktywnych lub ich tlenków o właściwościach katali-

tycznej redukcji gazów, odorów i mikroorganizmów w powietrzu, zaś przed przednią ramą obudowy (1) 

znajduje się siatka (4) nawinięta na rolki (5). 

2. Mieszacz-uzdatniacz powietrza według zastrz. 1, znamienny tym, że siatka (4) wykonana 

jest z tworzywa sztucznego wzbogaconego cząsteczkami metali reaktywnych lub ich tlenkami o wła-

ściwościach katalitycznej redukcji gazów i mikroorganizmów w powietrzu. 

3. Mieszacz-uzdatniacz powietrza według zastrz. 1, znamienny tym, że granulat (3) stanowi 

polipropylen, zawierający tlenki krzemu otoczone cząsteczkami srebra. 
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Rysunek 

 

 
  



 PL 213 007 B1 4 

 

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT) 


	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

