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Opis wzoru 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest studzienka odwadniająca, zwłaszcza do silosów płaskich 

przeznaczonych do zakiszania pasz. 

Znane są powszechnie stosowane silosy płaskie, tzw. przejezdne, umożliwiające przejazd  

np. ciągnika. Mają one ścianki boczne, dno i instalację odpływu odcieku. W silosie, podczas kiszenia 

paszy, wydzielane są soki kiszonkowe, które grawitacyjnie, ściekowymi kanalikami lub rurociągiem, 

kierowane są do zamkniętego zbiornika. Po opróżnieniu znanych silosów z zakiszonej paszy oraz  

w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, tzw. deszczówka lub stopiony śnieg spływają  

z silosu do tego samego zamkniętego zbiornika mieszając się z sokiem kiszonkowym. Jest to działa-

nie nieracjonalne, ponieważ gromadzenie soków kiszonkowych wymaga zamkniętych zbiorników, 

natomiast woda z opadów niepowodująca zanieczyszczenia środowiska może być kierowana do 

ziemnych zbiorników lub być wyprowadzana powierzchniowo po wyznaczonym terenie. 

Znane są studzienki stosowane w instalacjach składowania i frakcjonowania gnojowicy na frak-

cję stałą i płynną. Na przykład, z polskiego opisu patentowego nr 98906 znany jest zbiornik do skła-

dowania i frakcjonowania gnojowicy, składający się z trzech komór. Dwie komory składowania wyko-

rzystuje się na przemian. Po zapełnieniu jednej komory odbywa się w niej proces frakcjonowania,  

a w tym czasie zapełnia się drugą komorę. Po odfrakcjonowaniu część płynna spuszczana jest do 

komory trzeciej, skąd spływa przez zawór śluzowy do studzienki stanowiącej punkt odbioru odfrakcjo-

nowanej części płynnej, która może być wywożona, oczyszczana chemicznie lub biologicznie. 

Znane są też studzienki do gromadzenia odcieku z odchodów zwierzęcych, np. z opisu ochron-

nego polskiego wzoru użytkowego nr 55322 pt. płyta kompostowa. Płyta ta jest wyposażona w stu-

dzienkę, do której przepływa frakcja płynna przez ściekowy kanalik. 

Znane studzienki są zbudowane ze zbiornika, zazwyczaj w kształcie pionowego walca, mające-

go wyłącznie górny otwór wpływowy lub dodatkowo dolny otwór wypływowy. 

Dość powszechnie do usuwania odcieku wykorzystywana jest pompa. 

Celem wzoru użytkowego jest zapewnienie przesyłu soków kiszonkowych do jednego punktu 

odbioru i wody z opadów atmosferycznych do drugiego punktu odbioru. 

Istotą wzoru użytkowego jest konstrukcja studzienki, zwłaszcza do silosów płaskich przezna-

czonych do zakiszania pasz, mająca cylindryczny zewnętrzny zbiornik z górnym dopływem odcieku, 

charakteryzująca się tym, że ma zewnętrzny cylindryczny zbiornik z dwoma spodnimi wylotowymi 

otworami, w którym jest umieszczony centrycznie, z możliwością obrotowego przesuwu, mniejszy 

cylindryczny zbiornik, mający w połowie swej wysokości wylotowy otwór, przy czym między ścianką 

zewnętrzną wewnętrznego cylindrycznego zbiornika a ścianką wewnętrzną zewnętrznego cylindrycz-

nego zbiornika są trzy, w jednakowej odległości od siebie, elastyczne uszczelki. Elastyczne uszczelki 

w poprzecznym przekroju mają kształt trójkąta i są one przytwierdzone podstawą trójkąta do ze-

wnętrznej ścianki wewnętrznego cylindrycznego zbiornika. Do górnej części wewnętrznego cylin-

drycznego zbiornika są przytwierdzone regulacyjne uchwyty. 

Studzienka według wzoru użytkowego umożliwia rozłączne kierowanie do zamkniętego zbiorni-

ka kiszonkowych soków, natomiast do zbiorników ziemnych lub wyznaczonych powierzchni - wody  

z opadów atmosferycznych. Ponadto zastosowanie wewnętrznego cylindrycznego zbiornika z uchwy-

tami regulacyjnymi, oprócz pożądanego obrotowego ustawienia w celu przepływu do punktów odbioru 

soków kiszonkowych lub wody, umożliwia jego wyjmowanie w celu usunięcia osadów gromadzących 

się pod otworem wypływowym. 

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stu-

dzienkę w przekroju wzdłużnym i fig. 2 - studzienkę w przekroju poprzecznym. 

Studzienka zbudowana jest z zewnętrznego cylindrycznego zbiornika 1, mającego dolne dwa 

otwory wypływowe 2 i 3. W zbiorniku 1 jest umieszczony wewnętrzny cylindryczny zbiornik 2, mający  

w połowie swej wysokości wypływowy otwór 5. Między ścianką wewnętrzną zbiornika 1 i ścianką ze-

wnętrzną zbiornika 2 są umieszczone elastyczne uszczelki 6, 7 i 8, w równej odległości względem 

siebie, które mają w przekroju kształt trójkąta i są one przytwierdzone podstawą trójkąta do zewnętrz-

nej ścianki zbiornika 2. Do górnej części zbiornika 2 są przytwierdzone regulacyjne uchwyty 9 i 10. 

Działanie studzienki w przypadku odprowadzania soków kiszonkowych ma miejsce przez obro-

towe ustawienie wewnętrznego zbiornika 2 za pomocą regulacyjnych uchwytów 9 i 10 tak, aby otwór 

wypływowy 5 tego zbiornika znajdował się w pobliżu wypływu 4 zewnętrznego zbiornika 1. Soki kiero-

wane są do magazynowego, zamkniętego zbiornika. Po opróżnieniu silosu z zakiszonej paszy  
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i w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, zewnętrzny zbiornik 2, przez regulacyjne uchwy-

ty 9 i 10, jest obrotowo ustawiany tak, aby otwór wylewowy 5 tego cylindra znajdował się w pobliżu 

otworu wylotowego 3 zewnętrznego zbiornika 1. Przy tym ustawieniu woda z opadów kierowana jest 

do ziemnego zbiornika lub na wyznaczone powierzchnie. Uchwyty 9 i 10 są dodatkowo wykorzysty-

wane do wyjmowania wewnętrznego zbiornika 2 z zewnętrznego zbiornika 1 w celu opróżnienia osa-

dów gromadzących się pod otworem 5 wewnętrznego zbiornika 2. 

 

 

Zastrzeżenia ochronne 

1. Studzienka odwadniająca, zwłaszcza do silosów płaskich przeznaczonych do zakiszania 

pasz, mająca cylindryczny zbiornik z górnym dopływem odcieku, znamienna tym, że ma zewnętrzny 

cylindryczny zbiornik (1) z dwoma spodnimi wylotowymi otworami (3) i (4), w którym jest umieszczony 

centrycznie, z możliwością obrotowego przesuwu, mniejszy, wewnętrzny, cylindryczny zbiornik (2), 

mający w połowie swej wysokości wylotowy otwór (5), przy czym między ścianką zewnętrzną we-

wnętrznego cylindrycznego zbiornika (2) a ścianką wewnętrzną zewnętrznego cylindrycznego zbiorni-

ka (1) są trzy, w jednakowej odległości od siebie, elastyczne uszczelki (6), (7) i (8). 

2. Studzienka według zastrz. 1, znamienna tym, że elastyczne uszczelki (6), (7) i (8) w po-

przecznym przekroju mają kształt trójkąta i są one przytwierdzone podstawą trójkąta do zewnętrznej 

ścianki wewnętrznego cylindrycznego zbiornika (2). 

3. Studzienka według zastrz. 1, znamienna tym, że do górnej części wewnętrznego cylindrycz-

nego zbiornika (2) są przytwierdzone regulacyjne uchwyty (9) i (10). 
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Rysunki 
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