
(12) OPIS OCHRONNY 
    WZORU UŻYTKOWEGO
 

(19) PL (11) 65863 

RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

(21) Numer zgłoszenia: 118689 
 
 
(22) Data zgłoszenia: 29.12.2009 
 

(13)  Y1 
(51) Int.Cl. 
A01C 23/02 (2006.01) 

(54) Urządzenie do wgłębnego nawożenia gleby nawozami płynnymi 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

04.07.2011 BUP 14/11 
 
 

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: 

30.03.2012 WUP 03/12 
 
 

(73) Uprawniony z prawa ochronnego: 

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 
Falenty, PL 
 
 
 

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego: 

STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL 
 

  

 PL
  6

58
63

  Y
1 



 PL 65 863 Y1 2 

Opis wzoru 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do wgłębnego nawożenia gleby nawozami 

płynnymi. 
Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 65501 urządzenie do wgłębnego nawożenia gleby 

nawozami płynnymi. 
Składa się z szeregu cylindrycznych zbiorników wyposażonych na powierzchni walcowej w je-

den lub więcej rzędów kłów, zawieszonych wahliwie na ramie nośnej, przystosowanej do agregowania 
urządzenia z ciągnikiem. Dozowanie cieczy ze zbiornika do gleby odbywa się za pomocą sprężonego 
powietrza tłoczonego przez sprężarkę ciągnika. Ciecz jest wtłaczana ze zbiornika do kłów przez zawo-
ry z dźwigniami otwieranymi uchylną płozą na określony czas i w momencie, kiedy kły znajdują się 
w glebie. 

Z publikacji ofertowej niemieckiej firmy Maschinen - und Antriebstechnik z Güstrow znane jest 
urządzenie do wprowadzania płynów pod powierzchnię gleby na znacznej szerokości pola podczas 
przejazdu. 

Urządzenie ma składaną w czasie transportu rozkładaną na polu belkę, za którą w widełkowych 
obejmach są obrotowo zamocowane koła z obręczami mającymi promieniowo usytuowane rurkowe 
szprychy wystające na zewnątrz obręczy, przy czym ich końcówki podczas przejazdu ciągnika zagłę-
biają się w glebę. Ciecz ze zbiornika doprowadzana jest przewodami do osiowego zespołu, z którego 
rurkowymi szprychami doprowadzana jest do wylotowych końcówek. 

Znane urządzenia przez promieniowe rozmieszczenie aplikacyjnych końcówek na kołowych ob-
rotowych elementach powodują, że podczas zagłębiania i wygłębiania końcówek następuje wyrywanie 
darni lub wyrzucanie gleby na powierzchnię pola. 

Istotą wzoru użytkowego jest konstrukcja urządzenia do wgłębnego nawożenia gleby nawozami 
płynnymi, przystosowana do mocowania przez standardowy narzędziowy trzonek na podłużnicy ramy 
agregatowanej z ciągnikiem, wyposażone w aplikacyjne palce przytwierdzone do tarczy, przy czym 
ciecz do aplikacyjnych palców jest doprowadzana przewodami z rozdzielacza cieczy, do którego do-
pływa z ciśnieniowego zbiornika lub pompy sprzężonej ze zbiornikiem, charakteryzuje się tym, że 
tarcza ma postać zębatej gwiazdy z powierzchniami zębów stycznymi do okręgu o średnicy równej 
65-75% średnicy zewnętrznego zarysu końcówek zębów tarczy, przy czym do powierzchni zębów 
tarczy są przytwierdzone aplikacyjne palce zakończone lekko zaostrzonymi czopami, od których 
w niewielkiej odległości są wypływowe otwory skierowane w kierunku ruchu tarczy.  

Urządzenie według wzoru użytkowego umożliwia skuteczne wgłębne nawożenie gleby przy mi-
nimalnym wynoszeniu gleby na powierzchnię, co zapewnia usytuowanie aplikujących palców na po-
wierzchniach ścianek zębów tarczy. Urządzenie przez mocowanie za pomocą standardowego narzę-
dziowego trzonka na podłużnicy ramy agregatowanej z ciągnikiem, umożliwia pracę wraz z innymi 
narzędziami mocowanymi na tej ramie na polach o powierzchni płaskiej, a także na redlinach.  

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia 
urządzenie w widoku bocznym od strony instalacji przepływowej cieczy i Fig. 2 - w półwidoku z przodu. 

Urządzenie zbudowane jest z gwiaździstej tarczy 1 z powierzchniami zębów stycznymi do okrę-
gu o średnicy równej 65-75% średnicy zewnętrznej zarysu końcówek zębów tarczy 1, przy czym 
do tych powierzchni zębów są przytwierdzone aplikacyjne palce 2 zakończone lekko zaostrzonymi 
czopami, od których w niewielkiej odległości są wypływowe otwory 3 skierowane w kierunku ruchu 
tarczy. W części dopływowej palce 2 elastycznym przewodem 4 są połączone z bębnowym rozdziela-
czem 5. Wewnątrz bębnowego rozdzielacza 5 jest zamocowany mający przepływowy kanalik rdzeń 6 
łączący otwór dozujący na pobocznicy urządzenia z króćcem 7 zamontowanym na przewodzie połą-
czonym z cieczowym zbiornikiem. Rdzeń 6 połączony jest z ramieniem 8, którego końcówka jest  
mocowana do poziomej pobocznicy standardowego narzędziowego trzonka 9, przy czym końcówka 
ramienia 8 mocowana jest w pozycji umożliwiającej pożądaną głębokość aplikacji cieczy. Do pobocz-
nicy trzonka 4 jest przytwierdzona ułożyskowana tuleja 10, która jest przymocowana do cieczowego 
rozdzielacza 5 po jego przeciwnej stronie niż dopływowy króciec 7.  
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Zastrzeżenie ochronne 

Urządzenie do wgłębnego nawożenia gleby nawozami płynnymi, przystosowane do mocowania 
przez standardowy narzędziowy trzonek na podłużnicy ramy agregatowanej z ciągnikiem, wyposażo-
ne w aplikacyjne palce przytwierdzone do tarczy, przy czym ciecz do aplikacyjnych palców jest dopro-
wadzana przewodami z rozdzielacza cieczy, do którego dopływa z ciśnieniowego zbiornika lub pompy 
sprzężonej ze zbiornikiem, znamienne tym, że tarcza (1) ma postać zębatej gwiazdy z powierzch-
niami zębów stycznymi do okręgu o średnicy równej 65-75% średnicy zewnętrznego zarysu końcówek 
zębów tarczy (1), przy czym do powierzchni zębów tarczy (1) są przytwierdzone aplikacyjne palce (2) 
zakończone lekko zaostrzonymi czopami, od których w niewielkiej odległości są wypływowe otwory (3) 
skierowane w kierunku ruchu tarczy (1). 
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Rysunki 
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