
CENNIK ANALIZ  CHEMICZNYCH WYKONYWANYCH     

 PRZEZ LABORATORIUM BADWACZE CHEMII ŚRODOWISKA ITP                           

w FALENTACH 

L.p Rodzaj oznaczenia/pomiaru Metoda badań/norma Cena netto w 

PLN za  próbkę  

i  składnik 

 

I. ANALIZY GLEBY 

1. Przygotowanie próbki do analizy - 7,0 

2.  Oznaczenie zawartości suchej masy w t. 

105
oC

 

Metoda wagowa. 

PN-ISO 11465 

7,0 

3. Oznaczenie pH gleby Metoda potencjometryczna. 

PN-ISO 10390:1997 

10,0 

4.  Mineralizacja próbki w mocnych kwasach 

mineralnych  

w mineralizatorze 20,0 

5.  Przygotowanie wyciągu z gleby - 20,0 

6.  Oznaczanie zawartości Corg metodą Tiurina Metoda kolorymetryczna 35,0 

7.  Mineralizacja próbek i oznaczanie azotu 

ogólnego 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej. 

 

35,0 

8. Oznaczanie przyswajalnego fosforu wg. 

Egnera-Riehma 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej. 

PN-R-04023 

20,0 

9. Oznaczanie przyswajalnego potasu wg. 

Egnera-Riehma 

Metoda atomowej 

spektrometrii emisyjnej  

PN-R-04022:1996 

20,0 

10. Oznaczenie ogólnej zawartości składnika po 

mineralizacji gleby 

 Sód, potas, magnez, mangan, cynk, miedź, 

ołów) 

Fosfor 

 

Metoda atomowej  

spektrometrii absorpcyjnej 

 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej 

 

 

15,0 

 

20,0 

11. Oznaczenie zawartości rozpuszczonego 

węgla organicznego (RWO) w wyciągu z 

gleby 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej 

 

20,0 

12. Oznaczenie składników mineralnych w 

wyciągu kwasu solnego 0,5 M 

 Sód, potas, magnez, mangan, cynk, wapń 

 Fosfor 

Metoda atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej 

 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej. 

15,0 

 

 

15,0 

13. Oznaczenie składników mineralnych w 

roztworze chlorku wapnia 

Azot azotanowy, amonowy i całkowity azot 

rozpuszczalny 

Fosfor  

Sód, potas, magnez, mangan, cynk, żelazo 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej. 

PN-ISO 14255:2001 

 

- 

Metoda atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 



 

14. Oznaczenie składników mineralnych w 

roztworze 1 % siarczanu potasu ze świeżej 

masy gleby 

Azot azotanowy i azot amonowy 

 

Fosfor  

 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej. 

 

W parciu o normy: PN-

04028:1997 i PN-R-04029  

- 

 

 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

II. ANALIZY WODY 

 

1. Oznaczenie pH w wodzie Metoda potencjometryczna 

PN-90/C-04540.01 

10,0 

2. Przewodność elektryczna właściwa   Metoda konduktometryczna. 

PN-EN 27888::1999 

7,0 

3.  Oznaczenie składników mineralnych  

 

  Sód  i potas 

  Magnez 

  Mangan 

  Żelazo 

  Cynk 

Metoda atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej  

PN-ISO 9964 -1 i 2/AK:1997 

- 

- 

- 

- 

 

 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

4. Oznaczenie składników mineralnych 

 Azot azotanowy       

 Azot amonowy 

 Fosfor  

Metoda analizy przepływowej 

PN-EN ISO 13395 

PN-EN ISO 11732 

PN-EN ISO 

6878:2006/Ap1:2010 

 

20,0 

20,0 

20,0 

5. Mineralizacja i oznaczenie fosforu 

ogólnego 

Metoda kolorymetrii 

przepływowej 

PN-EN ISO 15681-2:2006 

40,0 

6. Chlorki  Metoda miareczkowa.  

PN-ISO  9297:1994 

15,0 

7. Oznaczanie zawartości RWO Metoda kolorymetrii 

przepływowej. 

W oparciu o normę: PN-EN 

1484:1999  

20,0 

8. Pomiar gęstości optycznej/absorbancji 

wody A280, 464 i 664  

Metoda kolorymetrii 

przepływowej 

7,0 

(przy jednej 

długości fali) 

 

III.  ANALIZY ROŚLINNOŚCI 

 

1. Mineralizacja próbki w mocnych kwasach 

mineralnych 

w mineralizatorze 

PN-91/R-04014:1991 

20,0 

2. Oznaczenie składników mineralnych (Na, K, 

Sód, potas, magnez, wapń, miedź, cynk, 

mangan)  

Metoda atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej  

 

15,0 

3. Oznaczenie fosforu  Metoda kolorymetrii 

przepływowej 

20,0 

4. Mineralizacja próbek i oznaczanie azotu Metoda kolorymetrii 30,0 



przepływowej 

5. Oznaczenie zawartości kwasów w 

kiszonkach metodą enzymatyczną (kwas 

mlekowy, octowy, masłowy) 

Metoda enzymatyczna 

wykonanie zgodnie z 

metodyką NOACK 

60,0 

(za jeden kwas) 

 

Do ceny netto należy dodać wartość VAT -  23 % 

 

 


